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6. Teljesítési szakasz: Tender tervek
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High Diving FINA BP 2017
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 Minden magassági méret Balti alapszintre vonatkozik.

A tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS! A kivitelezők, alvállalkozóik és beszállítók kötelesek minden fontos méretet
elenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni kell a tervezőt!
Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és szakértői információval. Minden
ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek! A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrzi és a
tervezőkkel az eltéréseket egyezteti! A specifikációban megnevezettt típusok minőségi kritériumot jelentenek, csakis
kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.
A magassági kóták, minden esetben a +-0,00-hoz képest vannak megadva.
Ugróplatform magasságokat, minden esetben a medence mértékadó vízszintjéhez képest kell viszonyítani
(toleranciahatár 5cm)
A torony kialakításának meg kell felelnie a ’FINA facility rules 2015-2017’-nak, kivételt képeznek a FINA-val
egyeztetett eltérések, amik a következők. FR 14.1.2 Minimális ugróplatformméret, FR 14.1.8 Platform elhelyezkedés,
FR 14.2.1 Platform poziciók, FR 14.3.4 Mentőcsónakok, FR 14.4.3 Bírói poziciók, ANNEX 4.1/4.2 Platform
elhelyezkedés, pozíciók, minimális vízmélység és minimál platform méretek

REV.: REVÍZIÓ: DÁTUM: RAJZOLTA:

1.1 Medence
1.2 Ugrótorony
1.3 Rendezvénytér
1.4 Bemelegítő
1.5 Atléta váró
1.6 Bírói fedett terasz
1.7 Versenyiroda
1.8 Technikai bizottság
1.9 OMEGA technikai helyiség
1.10 Sportolói eü.
1.11 Gépészet
1.12 Jacuzzi
2.1 Férfi öltöző
2.2 Női öltöző
2.3 Technikai helyiség/szerver
2.4 Szervezői öltöző
2.5 Dopping vizsgáló
2.6 Bírói helyiség
2.7 Sokktalanító
2.8 Orvosi öltöző
3.1 Kamera platform
3.2 Kamera pozíció
3.3 Fotósok
3.4 Konferencia
3.5 Mix zone
3.6 Közvetítés
3.7 Média akkreditáció
4.1 Közönséglelátó
4.2 Belépési pont
4.3 VIP lelátó
4.4 Mozgáskorlátozott lelátó
4.5 FINA lelátó
4.6 Média lelátó
4.7 Mozgáskorlátozott WC
4.8 WC
4.9 VIP terület
4.10 VIP lounge
4.11 Elsősegély
4.12 Talált tárgyak
4.13 Pénztár
4.14 Büfék
4.15 Ajándékbolt/infó
4.16 FINA Family/VIP
4.17 Ceremónia előkészítő
5.1 Biztonságtechnika
5.2 Szervezői öltözők
5.3 Rendezőség (OC)
5.4 Kivetítő
5.5 Catering előkészítő
5.6 Lelátó tető
5.7 Csomagmegőrző
5.8 Szennyvíztároló
5.9 Sátor
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Ideiglenes szerkezet
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+5,95 = +105,15 mBf: Medence vízszintje
+5,29 = + 104,49 mBf: MÁSZ - 74/2014. (XII. 23. BM rendelet)

+4,68 = +103,88 mBf: LNV - 2013.06.09

+2,27 = +101,42 mBf: 645 - Rakpart zárási szint

+9,95 = Ponyvázott bemelegítő terület teteje

+10,95 = 5,00 m ugróplatform járószintje

+13,45 = 7,50 m ugróplatform járószintje

+15,95 = 10,00 m  ugróplatform járószintje

-3,42 = +95,78 mBf: HKV - 17/2002. (III.7) KöViM rendelet
-3,72 = +95,48 mBf: LKV (1947.11.06)

-0,60
±0,00 = +99,20 mBf: Alépítményi lemez felső éle
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-0,70

+26,45 = 20,40 m ugróplatform járószintje

+33,45 = 27,40 m ugróplatform járószintje

+34,45 = Ugrótorony magassága
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+5,29 = + 104,49 mBf: MÁSZ - 74/2014. (XII. 23. BM rendelet)

+9,95 = Ponyvázott bemelegítő terület teteje

+10,95 = 5,00 m ugróplatform járószintje

+13,45 = 7,50 m ugróplatform járószintje

+15,95 = 10,00 m  ugróplatform járószintje

+26,45 = 20,40 m ugróplatform járószintje

+33,45 = 27,40 m ugróplatform járószintje

+34,45 = Ugrótorony magassága

m
in

. 4
,7

0 
m

20
kb

. 3
,2

21,
00

1,
00

 m
 b

iz
t. 

sá
v

6,
00

20
28

,3
0

35,98°

Elvágott Larssen palló munkatérhatárolás

Vasalt talpgerenda

Vízalatti betondugó

Larssen palló
munkatérhatárolás

DN80 Rocla cső kibetonozva

Torony állványszerkezet
/Layher Allround állványrendszer/

Ugrótorony kivetítő /90 m2/

Omega eredménykijelző
Metszendő fa

Létra

Kétkarú
toronylépcső

Kijelző
Hősugárzó

Kijelző
Hősugárzó

LED fényháló vezérléssel
/Ugrótorony teljes felületén/

Vízalatti betondugó

Vasalt talpgerenda

Meglévő partfal

Ideiglenesen leszerelendő
beton ültetőedények

Ideiglenesen leszerelendő
villanyoszlopok

Ideiglenesen leszerelendő
kandeláberek

Máltai
Szeretetszolgálat

falsíkja

Molinózott korlát

Bemelegítő terület
/Layher Allround állványrendszer/

Kültéri zuhany
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ideiglenes lefedéssel

ÁTJÁRÓ HÍD

Layher Bridge - 2,07 m hídszélesség
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27,40 m-es platform (0 és +5 cm)
tolerancia a medence vízszint átlagos
magasságához viszonyítva

20,40 m-es platform (0 és +5 cm)
tolerancia a medence vízszint átlagos
magasságához viszonyítva

10 m-es platform (0 és +5 cm)
tolerancia a medence vízszint átlagos
magasságához viszonyítva

7,5 m-es platform (0 és +5 cm)
tolerancia a medence vízszint átlagos
magasságához viszonyítva

5,0 m-es platform (0 és +5 cm)
tolerancia a medence vízszint átlagos
magasságához viszonyítva

Platform kialakítás:
FINA szabályzatnak megfelelően
FR14.1.3
FR14.1.4
FR14.1.5
FR14.1.6

Platform kialakítás:
FINA szabályzatnak megfelelően
FR14.1.3
FR14.1.4
FR14.1.5
FR14.1.6

Oldalanként maximum 25%-ban

TORONY KIALAKÍTÁSA
RENDSZERELEMEKBŐL
GYÁRTMÁNYTERVEK ALAPJÁN

HÍD KIALAKÍTÁSA
RENDSZERELEMEKBŐL
GYÁRTMÁNYTERVEK ALAPJÁN

KOTÉNEREK KIALAKÍTÁSA
RENDSZERELEMEKBŐL
GYÁRTMÁNYTERVEK ALAPJÁN

PLATFORM KIALAKÍTÁSA
RENDSZERELEMEKBŐL
GYÁRTMÁNYTERVEK ALAPJÁN

T

T

járda

61,93
9,74 12,71 2,07 15,42 2,57 4,30 10,975 3,11 1,035

4,87 4,87 12,71 2,07 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 4,30 10,975 3,11 1,035

járda

61,93
9,74 12,71 2,07 15,42 2,57 4,30 10,975 3,11 1,035

4,87 4,87 12,71 2,07 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 4,30 10,975 3,11 1,035

Ideiglenesen leszerelendő
szalagkorlát

min. 5,85 m mély, d = 15 m szabad átmérőjű
ugrómedence, fólia lefedéssel
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±0,00 = +99,20 mBf

+0,083 = +99,183 mBf
+0,08 = +99,18 mBf

+2,35 = +101,55 mBf
+2,35 = +101,55 mBf

-0,05 = +99,15 mBf

+2,82 = +102,02 mBf
+2,39 = +101,59 mBf

+2,63 = +101,83 mBf

+2,70 = +101,90 mBf
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+2,33 = +101,53 mBf

+2,80 = +102,00 mBf
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Y: 649436.26
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Elbontandó úszóműves kikőtőhely
Kezelő: Mahart Passnave Kft.

Úszóműves kikőtőhely
Kezelő: Bravo Dock Kft.
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